
DATA REALIZZATO DA: 

16/12/04 TORRENGO P. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO 

GRAND PEDANA OGGETTO: 
OBJECT: 

LAND ROVER DISCOVERY 3 
ARTICOLO: 
ITEM: GP/160/IX 

Versione acciaio INOX AISI 304 
Stainless steel AISI 304 version 

CODICE KIT 
KIT CODE 160 

BULLONERIA ED ACCESSORI 
BOLT AND ACCESSORIES 

4 TE 10x50 NERI- BLACK BOLT A 

4 M10 AUTOB. – BLACK NUT B 

4 

TE 8 x 30 CON LAMIERINO 
SALDATO – BOLT WITH 

WELDED LAMINATION 

C 

4 
ROND. Ø6 GRANDI – BIG 

WAHER 
D 

4 GROWER Ø6 E 

4 DADI M8 - NUT F 

4 ROND. Ø8 - WASHER G 

4 GROWER Ø8 H 

2 M6 – NUT I 

LAND ROVER  

DISCOVERY 3  

S/160A/DX SUPPORTO ANTERIORE DESTRO (FRONT  RIGHT BRACKET) 

S/160A/SX SUPPORTO ANTERIORE SINISTRO (FRONT  LEFT BRACKET) 

S/160P/DX SUPPORTO POSTERIORE DESTRO (REAR RIGHT BRACKET) 

S/160P/SX SUPPORTO POSTERIORE SINISTRO (REAR LEFT BRACKET) 



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

 

1. Inserire i bulloni TE 8X30 con lamierino saldato nei fori già 

esistenti sul telaio (Figura 1,2,3) 
 

2. Montare i supporti e fissarli nella parte inferiore sui bulloni 

precedentemente montati  (figura 4) e nella parte superiore 

sugli attacchi originali (figura 5) 
 

3. Montare G.P. posizionandole alla distenda preferita e serrare 
tutti i bulloni.  

 
 

LAND ROVER  DISCOVERY 3  

FITTING INSTRUCTIONS 
 

1. INSERT THE TE 8X30 BOLTS WITH WELDED LAMINATION IN 
THE HOLES ALREADY PRESENT ON THE CHASSIS (PICTURES 
1,2 AND 3) 

2. FIT THE BRACKETS  SUPPIED IN THE KIT AND FIX THEM IN 
THE LOWER PART ON THE PREVIOUSLY FITTED BOLTS 
(PICTURE 4) AND IN THE HIGHER PART ON THE ORIGINAL 
FITTING POINTS (PICTURE 5) 

3. FIT THE GP BY POSITIONING AT THE CHOOSEN DISTANCE AND 
TIGHTEN ALL THE BOLTS 
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