
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLONERIA ED ACCESSORI 

BOLT AND ACCESSORIES 

4 TE 8x30 – BOLT A 

2 TBCEI 8x20 – BOLT B 

2 M8 – NUT C 

4 ROND Ø8 - WASHER D 

4 GROWER Ø8 E 

2 
TE 12 x 120 P. 1,25 – 
BOLT 

F 

2 M12 P. 1,25 - NUT G 

DATA REALIZZATO DA: 

12/11/04 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO 

SUPER BAR – SUPER  BAR OGGETTO: 

OBJECT: 

HYUNDAI TERRACAN 04/05 

ARTICOLO: 

ITEM: SB/154/IX  
Versione acciaio INOX AISI 304 

Stainless Steel AISI 304 version 

HYUNDAI TERRACAN 04/05 
(Restyling) 



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Smontare il paracolpi posto nella parte inferiore del 
paraurti (foto 1) 

2. Svitare il bullone M12 posto nella traversa verticale 
del paraurti e procedere al montaggio della staffe 
libere SM/154B (foto 2) facendole passare nei fori 
della griglia del paraurti (foto 3-4) e fissarle 

3. Rimontare il paracolpi inferiore 
4. Procedere al montaggio del Medium usando per la 

parte inferiore i TE 8X30 e rondelle in dotazione al kit 
che sostituiranno i bulloni per il fissaggio al telaio, 
nella parte superiore i TBCEI 8X20 con dadi e rondelle 
in dotazione per il fissaggio alla staffe SM/154/B 

FITTING INSTRUCTIONS 

1. Disassemble the buffer located in the lower part of the 
bumper (picture 1) 

2. Unscrew the M12 bolt located in the bumper’s vertical 
cross-bar and start the fitting of the free SM/154/B 
brackets (picture 2) by insering them through the 
bumper’s grill (picture 3-4) and fix the bumper 

3. Re-assemble the lower bumper 
4. Start the fitting of the medium bar by using, for the 

lower part the TE 8x30 and the washers supplied in the 
kit that will substitute the bolts in the fixing to the 
chassis, in the upper part use the TBCEI 8x20 with nuts 
and kasher supplied in the fixing of the SM/154/b 
brackets 

 

DATA REALIZZATO DA: 

12/11/04 MANDALITI A. 
CONTROLLATO E APPROVATO DA 

 

GALLO CLAUDIO 

SUPER BAR – SUPER  BAR OGGETTO: 

OBJECT: 

HYUNDAI TERRACAN 2004 
ARTICOLO: 

ITEM: SB/154/IX  
Versione acciaio INOX AISI 304 

Stainless Steel AISI 304 version 

HYUNDAI TERRACAN 04/05 


