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DODGE NITRO
Part List 
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		  ISTRUZIONI DI 
		  MONTAGGIO

PARTE INFERIORE

1.	 Inserire H come indicato in 
foto 1 e 2.
2.	 Fissare le staffe I utilizzando 
A,B,C come indicato in foto 3 e 4.

PARTE SUPERIORE

3.   Rimuovere il bullone originale 
posto nella parte anteriore destra 
della vettura foto 5.
4.   Inserire E nella parte anteriore 
sinistra come indicato in foto 6 e 
7.
5.   Montare le staffe L su E nella 
parte sinistra utilizzando N,M e O e 
nel foro precedentemente liberato 
nella parte destra utilizzando il 
bullone originale (foto 8).

6. Montare l’accessorio sulle staffe 
I e L indicate in foto 9 utilizzando 
F,G,B,C,D
 
7.	 Serrare tutta la bulloneria.

 
	 FITTING 
	 INSTRUCTIONS 

LOWER SIDE

1.	 Insert H as shown in pictures 
1 and 2.
2.	 Fix the I brackets using A,B,C 
as shown in pictures 3 and 4

UPPER SIDE

3.	 Remove the original bolt 
located in the front right side of 
the vehicle (picture 5).
4.	 Insert E in the front left side 
of the vehicle as shown in pictures 
6 and 7.
5.	 Fit the L brackets on E in the 
front left side using N,M and O. 
On the right side fit the L bracket 
in the hole previously freed using 
the original bolt (picture 8)
6.	 Fit the accessory on the I 
and L brackets shown in picture 
9 using F,G,B,C,D.
7.	 Tighten all the set of bolts.

		  INSTRUCTIONS DE 
		  MONTAGE

PARTIE INFERIEURE

1.	 Insérer H comme indiqué dans 
les photos 1 et 2.
2.	 Fixer les pattes de fixation I en 
utilisant A,B,C comme indiqué dans 
les photos 3 et 4 .

PARTIE SUPERIEURE

3.	 Enlever le boulon originale qui 
se trouve dans la partie anterieure 
droite  du pare choc (photo 5).
4.	 Insérer E dans  la partie 
anterieure gauche comme indiqué 
dans les photos 6 et 7.
5.	 Monter les pattes des fixation 
L sûr E dans la côté gauche en 
utilisant N,M et O. Dans la côté 
droite monter la patte de fixation L 
dans le trou précédemment libéré 
en tulisant le boulon originale (photo 
8).
6.	 Monter l’accessoire sûr les 
pattes de fixation I et L indiquées dans 
la photo 9 en utilisant  F,G,B,C,D.
7.	 Serrer toute la boulonnerie.
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